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Her følger en introduktion!



Omdrejningstæller og assembler:
Vi prøver om det vil lykkes at få lidt 

positivt ud af denne aften.



Mikroprocessor styret 
omdrejningstæller.

• Process: Bagkant trigning. Opmåling af 
reciprokværdien af omdrejningstal. 
Omregning af reciprokværdi til 
omdrejningstal.

•Name: Omdrejningstæller.

•Input: Seriel. Signal fra 4 cyl. 4 takt. Delt med 8.

•Call’s: ? Rutiner fra hovedprogram.

•Destroy’s: Interupt Mask.
•Output: Udlæse i BCD kode til 7-segment.



Sønderborg computer anno 1983



Hovedprogram:

Maskinkoder også kaldet assembler
http://www.smartdraw.com/tutorials/software/nassi/tutorial_01.htm



1/omdrejning 

NASSI-SHNEIDERMAN



1/omdrejning 
assembler kode



Reciprokkonstant 
og krystalfrekvens 

beregning



Bagkant trigning begynd



Bagkant trigning begynd



Formel under vej!



Formel  & konstant



Er det sådan 
det gøres:



Hyperbel-regulator



Input til SID: Tændingsimpulser divideres med 1. Programmet opsamler reciprokværdi af omdrejninger som afleveres 
i RAM adr. 2000, 2001 og jobtæller i 2002 Hex.

Tæller kombi



Hovedprogram:

Maskinkoder også kaldet assembler
http://www.smartdraw.com/tutorials/software/nassi/tutorial_01.htm



1/Omdrejning



Power supply



To monostabile multivibratorer
Fra tændingsimpuls til seriel input CPU



Diagram for Omdrejningstæller



Reciprokværdi omsætter

21.333.333 Million

640.000.000 Million



Omsætter HEX – BCD



Omsætter HEX – BCD



Udlæs på porte for display



Strømforbrug:



Tænd
ings-
impul
ser:

Ja! Hvordan laver jeg dette om til firkant pulser:



Er det sådan 
det gøres:



Tændingsimpuls:



Instruktionssæt 1



Instruktionssæt 2



8085 Pin configuration.



RD og RW



Immediate adressering



Direkte adressering



Register adressering



Register indirekte adressering



8085 med t-state 1
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Instruktionssæt med t-state 2



List of Intel microprocessors | List of Intel CPU slots and sockets

Intel processors
4004 | 4040 | 8008 | 8080 | 8085 | 8086 | 8088 | iAPX 432 | 80186 | 80188 | 80286 | 80386 | 80486 | i860 | i960 | Pentium | Pentium Pro | Pentium II | Celeron

| Pentium III | XScale | Pentium 4 | Pentium M | Pentium D | Pentium Extreme Edition | Xeon | Core | Core 2 | Itanium | Itanium 2 (italics indicate non-x86
processors)

NEC 8085A

Chip foto



Billeder fra aftenen


