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Komponent nr. Stk. Beskrivelse Monteret
Printplade 1 OZ1FUS, OLIMEX, EU 2014 OZ5DD

T1, T2 2 BF245A junction-FET
T3, T9 2 BC557B PNP-transistor
T4 1 BF115  NPN-transistor
T5 1 BC550B NPN-transistor
T6 1 BC549B NPN-transistor
T10 1 BC547C NPN-transistor
D2, D3 2 1N4148 Si-diode
D4, D5 2 Lysdiode grøn 3mm (højeffektiv)
IC1 1 MC1458 eller LM1458N Dual-operationsforstærker
Sokkel 1 DIL 8 pin til MC1458
Dioderingblander 1 SBL-1 eller lignende. EI-500, MCL RPD-1
L1 1 2,2 uH drosselspole mini axial
L4 1 100  uH drosselspole mini axial
L5 1 7 uH Neosid spolesæt 13 + 12 vindinger i 2 lag
Lx 1 Ferritstav 205 mm x ø 9,6 mm
Antennekreds 1,5m Litsetråd 26 vindinger på spoleform = 50 uH i profilrør
Sensekreds 2 x40 Laktråd 2 x 3 vindinger snoet rød og grøn 2 x 40 cm

Alle kondensatorer 5 mm hvis radial
C1, C2, C3, C4, C9, C13 6 10 nF skivekondensator 5 mm
C5 1 5 - 40 pF filmfolie-trimmer GRÅ 10 mm
C14 1 1,5 nF skivekondensator 5 mm
C32 1 1 nF skivekondensator 5 mm
C6, C12, C31, C39 4 100nF MKT, MKS, Wima 5 mm
C36, C37 2 4,7 nF skivekondensator 5 mm
C30 1 820 pF keramisk
C7 1 150 pF polystyren. Philips Micropoco el. lig.
C8 1 820 pF polystyren. Philips Micropoco el. lig.
C10 1 2,2 nF polystyren. Philips Micropoco el. lig.
C11 1 4,7 nF polystyren. Philips Micropoco el. lig.
C28, C29 2 10 nF polystyren. 1% Philips Micropoco el. lig.
C33 1 56 pF keramisk 5% NPO eller N150

Elektrolytkondensatorer
C15 1 10 uF 25V-2,5mm radial
C16 1 33 uF 25V-2,5mm radial
C17 1 1 uF 35V-2,5mm radial
C18 1 2,2 uF 16V-2,5mm radial
C24 1 220 uF 16V-5mm radial
C34 1 10 uF 35V-2,5mm Tantal
C35 1 22 uF 16V-2,5mm radial

Alle modstande er 5% 0,33 W metalfolie. Hvis ingen bemærkning.
R1 1 1 M Ohm
R2 1 2,2 M Ohm
R3 1 470 Ohm
R4 1 3,3 k Ohm
R5 1 100 Ohm
R6, R12, R13 3 47 Ohm
R7 (sensning) 1 4,7 k Ohm trimmer med multiturn, 3296W in line
R8 1 1,8 k Ohm



R9, R30 2 15 k Ohm
R10, R38 2 2,2 k Ohm
R11, R16, R18 3 47 k Ohm
R14 1 1 k Ohm
R15 1 150 k Ohm
R17 1 4,7 k Ohm
R25 1 8,25 k Ohm 1%
R26 1 2,05 k Ohm 1%
R27 1 162 k Ohm 1%
R28, R29 2 39 k Ohm
R31 1 27 k Ohm
R32 1 100 k Ohm
R33 1 820 k Ohm
R34, R35 2 5,6 k Ohm
R36, R37 2 150 Ohm
R41 1 56 k Ohm
Følsomhed 1 10 k OHM potentiometer lineær (evt. m. afbr)

Omskiftere mm
Mute 1 Omskifter 1 polet med midterstilling
Sense 1 Omskifter 2 polet med m. fjederretur. Taiway DP-3TI
Senseantenne 1 35 cm knallert bremsekabelspiral. T-Hansen
Senseledning 1 45 cm Ledning trækkes i bremsekabletspiral
Hovedtelefontilslutning 1 3,5 mm stereo m. sluttekontakt
Batterikontakt 1 9 V blokcelle kontaktklemme
Kabinet 1 1590BB ELFA (119,5 x 94 x 37 mm). ADK-D105.30.160
Profilrør 1 25 x 25 mm aluprofil 180 mm
Endepropper 2 25 x 25 mm firkant endepropper
Håndtag 1 20 x 5 mm akryl ca. 300 mm
Sneseantenneholder 1 20 x 10 x 50 mm akryl limes på håndtag
Drejeknap 1 Følsomhed Til 6mm aksel
Folie 1 Til afdækning af profilrør
Cilicone dup 1 Til tætning ved senseantenne indføring

T11 1 BD140
D7 1 1N4148 Si-diode
D8 1 1N4148 BAT42 eller BAt85
R39 1 10 k Ohm
R40 1 39 Ohm 0,5 W
R40a 1 33 Ohm 0,5 W
R40b 1 27 Ohm 0,5 W
C38 1 0,1 uF MKT, MKS, Wima 5 mm

U1 1 CY22801 clock generator. Kodning OZ4UR
U2 1 9823 kHz SMD krystal
U3 1 NX1117 3,3 V SMD spændingsregulator
C40 1 1 nF skivekondensator 5 mm
C41, C42 2 1 uF 16 V SMD 0603 eller tantal

Dele til krystaloscillator
T7, T8 2 BC547C NPN-transistor
Q1 (se også VFO dele 1 Krystal 1826 kHz HC-6/U 30 pF parallelres.
C20 1 0,1 uF MKT, MKS, Wima 5 mm
C21 1 39 pF keramisk 5% NPO
C22 (se også VFO dele) 1 1 nF polystyren. Philips Micropoco el. lig.

Dele til ladekredsløb forslag fra OZ1CWP

Dele til SMD oscillator forslag fra OZ2TG



c23 (se også VFO dele) 1 330 pF polystyren. Philips Micropoco el. lig.
C26 1 0,1 uF MKT, MKS, Wima 5 mm
C27 7 10 nF skivekondensator 5 mm
R20 1 10 k Ohm
R21 1 3,3 k Ohm
R22 1 47 Ohm
R23 1 1 k Ohm
R24 1 680 Ohm

Dele til VFO
D1 1 BB106 kapacitetsdiode
L6 1 30-40 uH Neosid
Q1 Krystal udelades
C19 1 220 pF polystyren
C22 1 3,3 nF polystyren
C23 1 1 nF polystyren
C25 1 10 uF 16 V
R19 1 100 k Ohm
Afstemning 1 22 k Ohm potentiometer liniær
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