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Deltagerne | en reevejagt opsgger
de af arranggren udlagte
radiosendere.

Der kan udleegges 5 sendere som
kaldes reev A, U, V, H og 5.

Hver reev udsender sit signal | et
minut. Nar reev A er feerdig, vil reev
U fortseette OSV.

Raev A starter hver 5. minut.

Deltageren er udstyret med en
radiopejlemodtager, et kort over
dagens jagtomrade og et kompas
til at orientere kortet nord/syd.
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0Z9VA med sin EU79-modtager med rammeantenne
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Jagten foregar oftest i skove, hvor
deltagerne kan veere skjult for
hinanden.

Til Danske raevejagter nifeltage
ren starte et vilkarligt sted i skoven
og slutter | skoven ved den sidst
fundne raev.

Raevene sender f.eks. 1 2 timer fra
grdag kl. 13.00 til kl. 15.00.

Reev A sender i CW: OZ7FOX A
start og slutningen af udsendelsen.
Mellem start og slut hgres en 950
Hzpejletone Pejlemodtageren
drejes til det svageste signal hgres.
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| den fundne retning vil raeven
vaere foran eller bagved dig.
Herefter drejes modtageren 90
grader.F.ekanod hgjre og
Sensentennemdkobles.

Husk signalstyrken!

Drej nu modtageren 180 grader og
sammenlign med signalstyrken fra
far. Signalet vil vaere svagere eller
kraftigere. Slisensekontakten

Du skal kende din modtager for at
fa nytte afsensningen

Den farste gang du pejler, skal du
derfor vide, hvor raeven er skjult!
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S 60m T

2m TX
S 80m T
B 160m R
=S8 30m R

Teknisk udstyr til radiopejling
Dertil kommer antenner og jordplan
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Radiobolger og radiopejling

En radiobglge er et elektromagnetisk felt, der
udbreder sig fra en senderantenne. Feltet har, som
navnet angivet, to bestanddele, nemlig et elektrisk
felt og et magnetisk felt. Kraftlinierne i disse to felter
er med hensyn til retning vinkelrettet pa hinanden
og vinkelrette pa udbredelsesretningen.
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Antenne til 160m
8 til 12 mCu
Min. 3 m lodret

’//////f///
Jordbund

(Raevens antennesystem)
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~L-7 4X5nmCu
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Jordplan med spyd eller ledning
(Raevens antennesystem)
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A NN,

Elektrisk udstraling er lodret
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AN AN

Magnetisk udstraling er vandret
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Pejlemodtagerens indretning

Antennesystemet
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Ferritantenne til det magnetiske felt
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Vikling af antennespole til 1,825 MH
(1825 kHz, bglgeleengde 160 m)
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Tilkobling aenseantenne
med forstaerker til det
elektriske felt.
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Sensesignaldtlkobles
ferritstaven med en spole
med midtpunkt til stel.
Signalretningen kan derved
vendes 180 grader.

Du behgver derved ikke at
dreje modtageren de 180

(\7 \ grader.
En
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Her koblesensesignalend

pa en 2,21Hspole i serie med
antennespolen.
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™

ber

Vinkelret pa ferritstaven er
signalstyrken stgarst.
Til venstre som til hgjre
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Narsensesignalegr tilkoblet, er
signalstyrken stgrre fra venstre
og mindre fra hgjre
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Hvordan modtager vi de
udsendte signaler
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FIG.1, BLOKDIAGRAM

Blokdiagram af en pejlemodtager
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Slgnal til gate 1 og
HF regulering pa gate 2
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Pejlemodtageren EU 79
Print med komponenter
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Opbygning af EU 79 model OZ2T(
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Produktion af kabinetter
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SlebetAlukabinet med akryl handtag
RX model Viborg
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Kabinet og EU 79 elektronik
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80m Foxhunt Receiver

P RX8 OS Vers, 2014 / 3850

Dieter SwieterDF7XU udvikler
og producere ca. 100 byggesaet
om aret til 3,5 MHz

Pris ca. 100 EU
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Komponenter under montering
Efter 4 timer er en RX klar til brug
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20 stk. 80m RX bygget til spejderne
landslejr 1 Sgnderborg
Udfart af OZ5ESB og OZ6KH
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De naeste slids viser at der skal
vaere en arranggr der invitere
til reevejagt, angiver mgdetid
og sted samt oplyser om kort
der kan udleveres pa
mgdestedet eller tilsendes til
forberedelse hjemmefra.

Her OZ9VA Arne.

Der skal veere tilmeldte
deltagere til jagten.

Sendere og tidtagning lagt ud
| jagtomradet og
registreringsnggler udleveret
til deltagerne.
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OZ9VA Arranggr og Instruktar
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Deltagere til Nordiske Mesterskabel
| Silkeborg 2004

Norge, Sverige, Finland, Danmark
Holland og Tjekkiet
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egngiver og registrering
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Stel

"2"

Kode till9 5 wQaledeDIN stik.

Nar stikket seettes i automaten
bliver nggle nr. og ankomsttid
registreret. Udlaeses efter jagten.
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Ubemandede raeve styres af
Tidsautomater



[
3 Radiopejleorientering N‘
L/ RAVEJAGTSUDVALGET I} m

Er det en almindelig Dansk
jagt kan deltagerne lgbe ud til
et selvvalgt startsted, nar
jagten frigives.



Radiopejleorientering N

RAVEJAGTSUDVALGET I}

Peter OZ4QX pa 2m jagt
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lvar OZ4UR pa 80m Jagt
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Arne Christensen, Norge
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Hans Sundgren, Sverige
LenaFusikovaTjekkiet
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Pa det valgte startsted leegger
deltageren sit kort pa jorden,
orienterer det nord/syd og
meaerker startstedet pa kortet.

Fra pejlested 1 pejles nu efter
tur pa de udlagte sendere og
hver pejleretning noteres pa
kortet.
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Pejlested 1. Afventer signal



